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Klimatyzator Pokojowy LG
Basic E18EM

Cena brutto 7 595,25 zt
Cena netto 6 175,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni

Opis produktu

Klimatyzatory nascienne LG inverter V z serii Basic to propozycja dla osdb poszukujacych markowego modelu w atrakcyjnej cenie. Charakteryzujg sie niskim zuzyciem energii (klasa A+), dobrg
filtracjg powietrza (posiadaja filtr antybakteryjny) i niskim poziomem hatasu (od 20 dB).Posiadajg klasyczng biatg obudowe.

Technologia PLASMASTER:
Firma LG poswiecita wiele czasu i wysitku na badania zwigzane z technologig plazmowa (plazma jest - obok statego, ciektego i gazowego - czwartym stanem skupienia materii). W stanie
plazmowym wspatistniejg obok siebie jony dodatnie i ujemne, ktdre mogg wchodzi¢ w reakcje z wilgotnym powietrzem. Najnowsza technologia LG wprowadza technologie plazmowa do

codziennego zycia, oferujac uzytkownikom szereg innowacyjnych funkcji w klimatyzatorach LG.
Wiecej na ten temat znajdg Panstwo w galerii zdje¢ (po prawej stronie).

Klimatyzator - zalety i funkcje urzadzenia:

Tryb Jet Cool - szybsze i skuteczniejsze chtodzenie w poréwnaniu do klimatyzatoréw konwencjonalnych. Konstrukcja wylotu powietrza umozliwia intensywne nawiewanie chtodnego
powietrza, ktére pozwala na schtodzenie pomieszczenia o 5°C w zaledwie 5,6 minuty.

Filtr antybakteryjny - element pierwszego etapu oczyszczania powietrza. Jego zadaniem jest filtracja czasteczek kurzu o wielkosci powyzej 10pm a nastepnie eliminacji
przechwyconych w ten sposob bakterii.

Automatyczne oczyszczanie "Plasmaster" - Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepta, zapobiegajac powstawaniu plesni i bakterii, usuwajac przykre
zapachy oraz eliminujac konieczno$¢ czestego czyszczenia filtra.

Cicha praca jednostki wewnetrznej - juz od 19 dB!

Silnik BLDC - bez-szczotkowy silnik pradu statego. Potezne magnesy neodymowe dajg mozliwo$¢ precyzyjnej kontroli predkosci i skutecznie wyciszajg jednostke w trakcie pracy.
Ukosne topatki wentylatora - Konstrukcja ukosnych topatek wentylatora minimalizuje zmiany ci$nienia powstajacego przy kontakcie topatek z powietrzem, dzigki czemu poziom
hatasu emitowanego przez wentylator jest bardzo niski.

.

.

Klimatyzator - dane techniczne:

Moc chtodzenia: 5,0 kw
Moc grzania: 5,4 kw
Przeptyw powietrza do wewnatrz pomieszczenia: 210-720 m*/h
Sredni pobdr mocy (cht./grz.): 690/860 W
Klasa energetyczna: A+

Zasilanie:

EER/SEER:

Max dtugo$¢ instalacji / max réznica poziomow:
Poziom hatasu jedn. wewn. / zewn.:

Zdolnos¢ osuszania:

Wymiary/waga jedn. wewnetrznej (SZERXWYSxGL):

Wymiary/waga jedn. zewnetrznej (SZERXWYSxGL):
Zakres pracy (cht/grz):

220-240 V / 50 Hz
3,62 /5,90 W/wW
15/7m
20-25-33-39 / 47 dB(A)
1,11/h
798x292x214 mm / 8,5 kg
717x483x230 mm / 28 kg
-10-48/-10-24 °C
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